Втачивание молнии.

1. Подготовить тесьму – молнию к втачиванию: проутюжить с увлажнением через проутюжильник, проверить работу замка и звеньев тесьмы – молнии.

2. Сложить детали юбки (по левому боковому срезу), уравнять срезы. Сметать детали от начала до конца точно по ширине шва.

3. Отмерить 16 см на застёжку. Стачать детали с закрепками от метки до линии низа.

4. Разутюжить срезы шва, обметать.

5. Удалить смёточные стежки. Заметать припуски шва на застёжку на 1-2 мм от сгиба.

6. Наложить тесьму молнию лицевой стороной на изнаночную сторону к припускам шва на застёжку. Раздвинуть звенья тесьмы – молнии. Приколоть и приметать одну её сторону так, чтобы край её звеньев совпал с подогнутым краем бокового среза, закрыть замок.

7. Приколоть и приметать с лицевой стороны вторую сторону тесьмы – молнии так, чтобы сгибы подогнутых краёв на застёжку касались друг друга и закрывали её зубцы.

8. Настрочить тесьму – молнию при открытом замке с лицевой стороны на расстоянии 5 мм от сгиба. Внизу проложить поперечную строчку. Закрыть замок тесьмы – молнии и настрочить её по другой детали.

9. Удалить стежки временного назначения. Застёжку приутюжить с изнаночной стороны через проутюжильник.

